SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV
	L.p.
	Produkt
	Specyfikacja sprzętu
	Liczba sztuk

	1. 
	Serwer plików NAS
	CPU

Min. Czterordzeniowy procesor 64-bit 2.0GHz

RAM
Min. 4GB DDR3L (4GB x 1)

Ilość gniazd pamięci
Min. 2
Ilość dysków  HDD/SSD

Min. 8 x 2.5" lub 3.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Porty gigabitowej sieci LAN
Min. 4

Port 10GbE

Min. 1
USB 3.0

Min. 2

Zasilacz
wbudowany, min. 2 szt.
Format
Min. 2U, do montażu w szafie rack
Dodatkowe wymagania
- zamawiający posiada oprogramowanie FerroBackup, wykonawca zainstaluje,  skonfiguruje i wdroży oprogramowanie na wskazanym serwerze w najnowszej dostępnej wersji programu FerroBackup w razie konieczności dokona jego aktualizacji oraz dodatkowo zainstaluje, skonfiguruje i wdroży na komputerach klienckich oprogramowanie do kopii zapasowych na min. 50 stanowiskach oraz kopie zapasowe maja być przechowywane na wskazanych zasobach sieciowych, system kopii zapasowych będzie obejmował również archiwizację bazy danych aplikacji księgowych, kadrowych

- wykonawca przedstawi do akceptacji projekt uruchomienia NAS oraz systemu backupu
- wykonawca przedstawi harmonogram prac wdrożeniowych po 3 dniach od popisania umowy

- prace będą wykonywane w godzinach od 8 do 15 w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2
- dostarczenie przez wykonawcę dokumentacji po wdrożeniowej przedmiotu zamówienia

- wykonawca po wdrożeniu przeprowadzi wszelkie niezbędne testy wykonywanych kopii zapasowych
- do serwera NAS zostaną dostarczone wszelkie potrzebne okablowanie do podłączenia urządzenia z infrastrukturą sieciową zamawiającego
- serwer NAS ma być wpięty zagregowanymi łączami 1GbE w infrastrukturę sieciową,
- dodatkowy wykonawca dostarczy i zamontuje nas w szafie rack zamawiającego, dostarczy wszystkie niezbędne rzeczy do montażu
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	2. 
	Dyski do serwera NAS
	Pojemność

Min. 6000 GB

Format

Maks.3.5"

Interfejs

Min. SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt.

Pamięć podręczna cache

Min. 128 MB

Prędkość obrotowa

Min. 7200 obr./min

Niezawodność MTBF

Min. 1 000 000 godz.

Dodatkowe informacje

- Dostęp do danych: 24x7
- Zgodny z zaoferowanym systemem NAS (produkt musi widnieć na liście zgodności sprzętu , na stronie producenta NAS)
- Wykonawca dyski zamontuje, skonfiguruje i wdroży do zaproponowanego serwera NAS

- Uszkodzone dyski pozostają u zamawiającego
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	3. 
	Rozbudowa istniejącego UPS APC SUA3000XLI w serwerowni
	- Battery Pack SUA48XLBP lub urządzenie równoważne o nie gorszych parametrach niż:
1. Rozmiar w szafie rack – min. 5U

2. Bateria – kwasowo-ołowiowy

3. Ilość baterii – min. 2

4. Waga – maks. 70 kg

- Bateria wewnętrzna RBC55 lub urządzenie równoważne o nie gorszych parametrach niż:
1. Pojemność baterii – min. 5 Ah

2. Żywotność baterii – 3-5 lat

- Karta sieciowa do zarządzania AP9631 lub urządzenie równoważne o nie gorszych parametrach niż:
1. Ilość portów LAN (RJ-45) – min. 1

2. Ilość portów USB – min. 2

3. Obsługiwane protokoły sieciowe – min. http, https, ssl, smtp, telnet
- Czujnik temperatury i wilgotności kompatybilny z  UPS APC SUA3000XLI

- Wymiana baterii w UPS SUA3000XLI + kalibracja

- Instalacja, konfiguracja pod istniejące 3 serwery fizyczne (w tym wirtualne)

- Dodatkowy osprzęt do montażu i podłączenia np: okablowanie, szyny do montażu, śruby

- Prace rozbudowy UPS muszą się odbyć po godzinie 15.30 w dniach od Pn do Pt po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym
- Wykonawca rozbudowę UPS zamontuje, skonfiguruje i wdroży do istniejącej serwerowni zamawiającego
	1 kpl.

	4. 
	Switch 24p PoE
	Zarządzany

TAK

liczba portów 1000 Mbit

Min. 24 szt.

Porty PoE

Min. 24 szt

PoE+
TAK
Zarządzanie

Min. WWW

Rozmiar tablicy adresów MAC

Min. 8000

Szybkość przekierowań pakietów

Min. 38 Mpps

Prędkość magistrali

Min. 52Gb/s

Porty SFP

TAK, min. 2 szt

Montaż w szafie rack 19”

TAK,  maks. 1U

Obsługa VLANów

TAK min. 128
Dodatkowe wymagania
Zestaw do montażu w szafie.
Niezbędne okablowanie do podłączenia.

Switche zostaną zainstalowane, skonfigurowane i wdrożone do istniejącej infrastruktury sieciowej zamawiającego. Jeden w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2, a drugi w Czudcu przy ul. Rzeszowska 82.
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	5. 
	Punkt dostępowy WIFi
	Rodzaj urządzenia
Access Point
Liczba portów 1000 Mbit
Min. 1 szt.

Porty PoE
Min. 1 szt.
MU-MIMO
TAK
Wsparcie dla technologii beamforming
TAK
Obsługa VLANów
TAK
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz i 5 GHz

Obsługiwane standardy
802.11a/b/g/n/ac-wave2
Montaż

Sufit/ściana
Dodatkowe wymagania
Access Pointy zostaną zainstalowane, skonfigurowane i wdrożone do istniejącej infrastruktury sieciowej zamawiającego. Punkty dostępowe zostaną zamontowane w Czudcu przy ul. Rzeszowska 82. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne przewody, korytka etc. umożliwiające prawidłową pracę urządzeń.
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