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Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	L.p.
	Nazwa produktu
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk/ zestawów

	
	Część I 
	
	

	1. 
	Tokarka numeryczna CNC  z kompletem wyposażenia głowicą narzędziową na min. 6 narzędzi
	Tokarka CNC o parametrach: system sterowania z możliwością programowania warsztatowego z nakładkami komunikacyjnymi w języku polskim, gniazda USB na pulpicie minimum 6 pozycyjna głowica narzędziowa z bezpośrednim mocowaniem narzędzi do toczenia zewnętrznego, uchwyt tokarski 3 szczękowy o średnicy min 160mm, dodatkowo komplet szczęk twardych lewych i prawych , układ chłodzenia z doprowadzonym chłodzeniem przez tarczę głowicy, kabina osłony przestrzeni roboczej, instrukcja obsługi w języku polskim, średnica toczenia nad łożem min. 360mm, średnica toczenia na suportem min. 210 mm, max długość toczenia od 700 do 800 mm, średnia uchwytu min. 160mm, przelot wrzeciona min. 42mm. Wyposażenie dodatkowe: Komplet noży tokarskich na płytki wymienne (min 7 różnych rodzajów noży, wymagany nóż do gwintów + komplet zapasowych płytek z powłoką ochronną min. 20 szt.), komplet zapasowych płytek z powłoką ochronną przeznaczonych do toczenia aluminium min. 10szt), Komplet noży wytaczaków na płytki wymienne (zestaw min. 6 różnych noży + komplet zapasowych płytek ok. 10 szt.)

Komplet wierteł (zestaw min 10szt) i nawiertaków (zestaw min 6 szt), Oprawka do mocowania wierteł pasująca do danej obrabiarki o różnych średnicach. Montaż uruchomieniowy oraz szkolenie (2 godziny) z obsługi maszyny.
	1


Tokarkę numeryczną CNC z kompletem wyposażenia głowica narzędziową na min. 6 narzędzi należy dostarczyć Zespołu Szkół Technicznych, ul. Wyspiańskiego 2, 39 – 120 Sędziszów Małopolski

	L.p.
	Nazwa produktu
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk/

zestawów

	
	Część II
	
	

	1. 
	Zestawu z manometrem do kontroli szczelności układu klimatyzacji
	Zestaw  z manometrem do kontroli szczelności pozwala na kontrolę  szczelności układach klimatyzacji i układu chłodzenia samochodów  pod ciśnieniem  do 2,5 bar (35psi).

 Tester ciśnieniowy składa się co najmniej z następujących elementów:
- 12 korków wlewu chłodnicy do kontroli ciśnienia stosowanych przy sprawdzaniu układów chłodzenia na szczelność
- termometru pozwalającego na kontrolę temperatury w układzie pompy ciśnieniowej z manometrem. 


	1


	2. 
	Podciśnieniowe urządzenie do odpowietrzania hamulców
	Przyrząd do odpowietrzania układu hamulcowego, również do zastosowania z systemem ABS. 

W komplecie uniwersalna końcówka do wszystkich pojazdów, zużycie powietrza  do 180 l/min , ciśnienie robocze od 6 do 8 bar. Zawartość kompletu:

- Przeźroczysty wąż,

- 1 przyrząd do odpowietrzania (pojemność 1.0 l),

- 1 pojemnik do napełniania ze stałą dyszą oraz

- 1 pojemnik do napełniania z elastyczną dyszą, pojemność co najmniej: 0.75. l
	1

	3.
	Tester pompy paliwowej i podciśnienia w samochodzie
	Tester pompy paliwowej  i podciśnienia  w samochodzie do silników benzynowych oraz służy do pomiarów:   

- podciśnienia w układach gaźnikowych oraz kolektorach ssących, 

- do badania wspomagania układów hamulcowych,

- zaworów selenoidowych, elektryczno-podciśnieniowych 

- do wykrywania przeciekających wtryskiwaczy i pomp paliwowych, 

- diagnostyki zaworów, 

- do przeprowadzania testów ciśnieniowych i próżniowych na pompach paliwowych mechanicznych i elektrycznych.
	1

	4.
	Stetoskop dla mechaników
	Stetoskop wyposażony  w osobną dokręcaną przedłużkę umożliwiającą pracę w trudno dostępnych miejscach.

Przyrząd umożliwia zlokalizowanie szumów , stuków i innych niepokojących dźwięków w:

- silniku

- skrzyni biegów
	1

	5.
	Uniwersalny zestaw do wymiany radia
	Zestaw narzędzi do wyciągania radia, montażu/demontażu elementów plastikowych z kokpitu

- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 

Ilość narzędzi w komplecie co najmniej: 12szt. 

Łyżki wykonane z tworzyw sztucznych lub aluminium, klucze metalowe z plastikowymi rączkami
	1

	6.
	Przyrząd do wymiany (wciskania i wyciskania) tulejek tylnej osi 
w samochodzie
	Zestaw służy do montażu i demontażu łożysk oraz tulejek. W zestawie prasy śrubowe i adaptery.

Zestaw zawiera co najmniej:

5 Pras śrubowych gwintowanych z łożyskami kulkowymi na końcach: M10 x 370mm, M12 x 370mm, M14 x 350mm, M16 x 350mm, M18 x 350mm

Adaptery o wysokości zewnętrznej   60 mm każdy, Wymiary średnic zewnętrznych i wewnętrznych podano poniżej. 

Ø 90×80 mm, Ø 85×75 mm, Ø 82×72 mm

Ø 80×70 mm, Ø 78×68 mm, Ø 76×66 mm

Ø 74×64 mm, Ø 72×62 mm, Ø 70×60 mm

Ø 68×58 mm, Ø 66×56 mm,  Ø 64×54 mm

Ø 62×52 mm, Ø 60×50 mm, Ø 58×48 mm

Ø 56×46 mm, Ø 54×44 mm, Ø 52×42 mm

Ø 50×40 mm, Ø 48×38 mm, Ø 46×36 mm

Ø 44×34 mm

Walizka
	1

	7.
	Szczypce do ściągania przewodów świec zapłonowych
	1 szt. - Długie, zagięte powierzchnie chwytne do ściągania głęboko położonych końcówek przewodów świec zapłonowych 

Konstrukcja: Stal chromowo-molibdenowa, grubość szczęk co najmniej: 3mm i więcej,

zakres pracy szczęk: 11-40mm, długość co najmniej: 200 mm, 1 szt. - Długie na minimum 200 mm  szczypce do przewodów świec zapłonowych wykonane z grubej na co najmniej 3 mm oksydowanej stalowej blachy. Szczęki oraz rękojeść pokryto warstwą bezpiecznej i nie ślizgającej się gumy. Zakres pracy szczęk  wynosi od 5 do 20 mm.

1 szt. - Szczypce do zdejmowania nasadek świec zapłonowych ramiona pokryte podwójną warstwą PCW. Długie na co najmniej 275 mm , chwyt zakończony w kształcie otworu fi, 12 mm.  Część szczypiec nieizolowana jest polerowana.

Izolacja we wszystkich 3 szt.  gwarantuje bezpieczne zdjęcie przewodu wysokiego napięcia z nasadką ze świecy zapłonowej nie powodując jego uszkodzenia.
	3

	8.
	Przewody rozruchowe do samochodu dł 4m 1000A
	Przewody wykonane z linki miedzianej, co gwarantuje wysoką przewodność i elastyczność.

- długość co najmniej 4 mb.

- waga co najmniej 2.5 kg.

- przekrój linki miedzianej co najmniej 35 mm2

- Izolowane zaciski.

- Opakowanie .

Przewody posiadają prąd rozruchowy co najmniej:
Prąd szczytowy 1000A

Prąd użyteczny minimum 220 A
	1

	9.
	Tacka magnetyczna na śrubki


	2 szt. TACA ( MISKA) OKRĄGŁA 100 mm do 120mm 

Magnes miski zatopiony  w gumie, która zabezpiecza lakier przed porysowaniem. Miska z podwójnej blachy tłoczonej, chromowanej i polerowanej powierzchniowo. 

3 szt. TACA  magnetyczna kształt: prostokątny 

długość: od 200 do  240mm

szerokość: od 100 do 140mm
	5

	10.
	Zestaw podświetlaczy NOID do badania sprawności układu elektrycznego wtryskiwaczy paliwa
	Zestaw do testowania wtrysków (0,03 do 8 bar).

Zestaw do ciśnieniowego testowania wtrysków samochodów. Pasujący do testu wtrysków: K-Jeronic, L / LH-Jetronic, Motronic, Motronic-Jetronic, MPFI, TBI, EFI, DIGIFANT 1/2, CIS-Digital, Weber CFI, Spi.

Zestaw składa się co najmniej z 30 adapterów i 5 przewodów, dla szybkiego podłączenia testera. 
W zestawie winno być ciśnieniomierz (0.03 do 8 bar (0.5 - 120 PSI))  walizka do przechowywania.
	1

	11.
	Klucz do regulacji drążków kierowniczych (3 punkty zacisku)
	Klucz nastawny szwedzki typ "S" do  złączy, rur, nakrętek, drążków kierowniczych.

Szczęki mają ustawione zęby w przeciwnych kierunkach i hartowane indukcyjnie,

Konstrukcja szczęk umożliwia chwyt trzypunktowy, 

Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu T

Wykonane ze stali  chromowo-wanadowej, kuty, hartowany olejowo.

Zakres pracy do 42 mm.


Długość minimum  320 mm

Waga minimum 800 g.
	1

	12.
	Odkurzacz przemysłowy do wiórków metalowych, chłodziwa z opiłkami
	Odkurzacz przemysłowy praca na mokro i sucho.

Moc nominalna  min. 1400 W 

Pojemność zbiornika  min. 25 l brutto, 20 l pyły, 15 l płyny 

Maks. podciśnienie  min. 248 mbar 

Przepływ minimalny  61 l/s

Napięcie zasilania: 230 V

Funkcje :

autootrząsanie filtrów, płynna regulacja siły, 2x filtry poliestrowe wielokrotnego użytku, praca z elektronarzędziem 

Wyposażenie: 

wąż min 5 m, przedłużki i kolanko, dysze, ssawki, adapter do elektronarzędzi 

Gwarancja  min. 3 lata 

Długość przewodu zasilającego  min. 8m.

Dodatkowe 2 filtry zapasowe poliestrowe wielokrotnego użycia

Emisja hałasu do 69 db(A).
	1

	13.
	Szczęki twarde długie do tokarki NEF 400
	Rodzaj szczęk: TWARDE, ZEWNĘTRZNE 

Typ: DO MOCOWANIA MAŁYCH ŚREDNIC

Materiał: STAL

Uzębienie: 1/16” x 90o 
Minimalna średnica detalu obrabianego [mm]: 4, maksymalna do 20 mm

Wymiary szczęk:
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	1

	14.
	Wytaczaki tokarskie
	Nóż tokarski z płytką lutowaną do obróbki stali:

-NNWb  - ISO 9, rozmiar trzonka 20x20;

-NNGd  - ISO 13, rozmiar trzonka 10x10;

-NNGd  - ISO 13, rozmiar trzonka 10x10;

-NNGd  - ISO 13, rozmiar trzonka 12x12;

-NNGd  - ISO 13, rozmiar trzonka 20x20
	5


Specjalistyczny sprzęt mechaniczny należy dostarczyć do Centrum Kształcenia Praktycznego, Dobrzechów 471C, 38 – 100 Strzyżów

	L.p.
	Nazwa produktu
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk/

zestawów

	
	Część III
	
	

	1. 
	Aparatu do pomiaru temperatury topnienia
	Prędkość nagrzewania próbki od 0,2 do 10,0 °C/min, (co 0,1 °C/min),

Maksymalna ilość temp. rejestrowana w
1 cyklu pomiarowym: min. 4,

Rejestr pomiarów,

Zakres pomiarowy: od +4 °C powyżej temp. otoczenia do +400°C.

Wybór tempa wzrostu temp. między 0,5 °C i 10°C

Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 °C

Kalibracja z użyciem kluczów kalibracyjnych oraz wzorców
	1


	2. 
	Dygestorium
	Dygestorium szczelinowe z sygnalizatorem ciągu z alarmem optycznym i akustycznym o wymiarach 230x120x80 cm (±10cm) . Dygestorium z przeszkloną ścianą czołową. Przeszklona ściana robocza- szyba hartowana, podnoszona do góry. Komora robocza, wnętrze wentylowane, wentylator regulowany (min. 2 stopniowa możliwość regulacji wentylacji), blat chemoodporny. W blacie osadzony zlewek ceramiczny lub polipropylenowy. Dodatkowe oświetlenie komory roboczej np. lampy jarzeniówki.

Dolna szafka wentylowana zamykana na kluczyk.

Listwa armaturowa zawiera min. 2 x gniazda prądowe (2x230V). Gniazda i wyłączniki elektryczne hermetyczne. 

Zgodnie z normą PN-EN 14175-2- zamontowany układ elektroniczny wskazujący na mierniku cyfrowym rzeczywiste parametry wentylacji

Ponadto sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
	2

	3.
	Konduktometr z wyposażeniem
	Konduktometr z cyfrowym wyświetlaczem zawierający sondę pomiarową.

Parametry techniczne:

Zakres pomiaru: 0 do 1999 µS/cm
Rozdzielczość: 1 µS/cm

Dokładność pomiaru: ± 2% pełnej skali

Automatyczna korekta temperatury od 0 do 50 °C.
Możliwość przeprowadzenia ręcznej kalibracji przyrządu.
	1

	4.
	Pehametr z wyposażeniem
	pH Metr przeznaczony do bezpośredniego badania pH w zakresie 0 ÷ 14, z rozdzielczością 0,01. Miernik jest wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD. 
Parametry techniczne: ·

Zakres  od 0.0 do 14.0 pH 
Podziałka skali 0.01 pH 
Dokładność ±0.2 pH 

Temperatura pracy 0 – 50 ˚C
Możliwość przeprowadzenia dwupunktowej kalibracji. Urządzenie posiadające funkcję automatycznego rozpoznawania buforu.
	1

	5.
	Piec elektryczny
	Piec laboratoryjny, komorowy z obudową ze stali nierdzewnej. Maksymalny zakres temperaturowy do 1100oC.
Wnętrze komory i grzałki odporne na mechaniczne uszkodzenia. Wymiary  szer. 390mm, wys. 325mm, głęb. 335mm 
Dodatkowo urządzenie powinno zawierać:

- termoparę płaszczową,  zamkniętą,  

- zabezpieczenie przed przegrzaniem przy awarii czujnika temperatury,  

- izolacja termiczna z włóknistych materiałów  ogniotrwałych,  

-termoregulator umieszczony z boku pieca 

Wykonawca winien przeprowadzić:

- pierwsze uruchomienie urządzenia/sprzętu,

- szkolenie (2h) z zakresu obsługi dla nauczycieli

Ponadto sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
	1

	6.
	Suszarka laboratoryjna
	Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem 
powietrza wyposażona w sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem LCD. Komora wykonana ze stali nierdzewnej. 

Wymagane parametry pracy:
- zakres temperatury +5°C od temp. otoczenia

do min. +250 

- regulacja temperatury co 1,0°C,
	2

	7.
	Waga analityczna
	Waga analityczna z wbudowanym wyświetlaczem graficznym posiadająca osłonę przeciwwiatrową. Szalka wykonana ze stali nierdzewnej. Kalibracja wewnętrzna. Dokładność 1 mg. Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe (230V).

Wykonawca winien przeprowadzić:

- pierwsze uruchomienie urządzenia/sprzętu,

- szkolenie (2h) z zakresu obsługi dla nauczycieli

Ponadto sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
	3

	8.
	Waga laboratoryjna
	Waga laboratoryjna - precyzyjna z wbudowanym wyświetlaczem graficznym. Dokładność min. 0,1 g. Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe (230V).

Wykonawca winien przeprowadzić:

- pierwsze uruchomienie urządzenia/sprzętu,

- szkolenie (2h) z zakresu obsługi dla nauczycieli

Ponadto sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
	3

	9.
	Wytrząsarka
	Wytrząsarka przeznaczona jest do pracy ciągłej w temperaturach otoczenia od 4°C do 40°C. 

Urządzenie wyposażone w układ sterowania zapewnia bezstopniową regulację częstotliwości mieszania, która może być zmieniana w czasie pracy urządzenia. Powierzchnia robocza  pokryta jest antypoślizgową, ryflowaną gumą, która uniemożliwia przesuwanie się naczyń. Posiadająca regulację prędkości i czasu wytrząsania. 

Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe (230V).

Ponadto urządzenie wyposażone jest w:

- Poprzeczkę ruchomą
- Stojak uniwersalny na probówki i kolbki
	1

	10.
	Doposażenie drobne do pracowni techniki laboratoryjnej i pracowni chemicznej(termometry, biurety, kolby pomiarowe, cylindry)
	Kolba miarowa z korkiem poj. 10 ml - 1 szt.

Kolba miarowa z korkiem poj. 25 ml - 1 szt.

Kolba miarowa z korkiem poj. 50 ml - 4 szt.

Kolba miarowa z korkiem poj. 100 ml - 3 szt.

Kolba miarowa z korkiem poj. 200 ml - 4 szt.

Kolba miarowa z korkiem poj. 250 ml - 1 szt.

Biureta z kranem poj. 10 lub 25 ml - 1 szt.

Cylinder miarowy z wylewem poj. 10 ml - 1 szt.

Cylinder miarowy z wylewem poj. 50 ml - 1 szt.

Cylinder miarowy z wylewem poj. 100 ml - 1 szt.

Cylinder kolorymetryczny (kpl.) poj. 50 ml - 2 szt.

Cylinder kolorymetryczny (kpl.) poj. 100 ml - 2 szt.

Kolba Erlermayera ze szlifem i korkiem poj. 25 ml - 2 szt.

Kolba Erlermayera ze szlifem poj. 50 ml - 10 szt.

Kolba Erlermayera ze szlifem Ø 29 poj. 100 ml - 10 szt.

Kolba Erlermayera Ø 29 poj. 300 ml - 1 szt.

Kolba płaskodenna ze szlifem poj. 50 ml - 2 szt.

Kolba kulista ze szlifem poj. 50 ml - 2 szt.

Kolba kulista ze szlifem poj. 500 ml - 1 szt.

Termometr laboratoryjny - 1 szt.
	1

	11.
	Komora chromotograficzna 
	Komory do rozwijania chromatografów na pięciu płytkach równocześnie (wymiary płytek 200x200mm).Komora z płaskim, gładkim, polerowanym dnem bez krawędzi. Pokrywa z uchwytem.

Akcesoria:

-  pryskiwacz laboratoryjny, szklany, z gruszką gumową,

-  kapilary szklane 1 µL,

- szablony do nanoszenia próbek

- bibuła chromatograficzna MN 260, 7.5 x 17 cm (do nasycania komory)
	1

	12.
	Lepkościomierze 


	Lepkościomierz przezroczystych cieczy i gazów typu Newtonowskiego o małej lepkości 
Lepkościomierz (wiskozymetr) z opadającą kulką wyposażony w 6 kul, termometr oraz zestawem czyszczącym, (szczypce, szczoteczka)
Zakres pomiarowy; min. 0,5 do 70 000 mPa*s (cP) przy nachyleniu 10°.

Termometr kontrolny; zakres pomiarowy min. 0 do +100 °C,

Dokładność  0,5% - 2,0% (w zależności od kulki)
	1

	13.
	Miernik wielofunkcyjny - pomiar pH, mV, konduktancji
	Multimiernik laboratoryjny z zestawem elektrod do pomiaru przewodnictwa oraz statywem do elektrod samopoziomujący. Urządzenie przeznaczone do pomiaru : pH, potencjału redox, przewodność właściwej, zasolenia, temperatury.

Opis techniczny: 

- automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury. 

-pamięć wewnętrzna do 1000 wyników, 

- możliwość podłączenia do komputera PC 

Zakres pomiaru pH: 0,00 do 14,00.
Zakres pomiaru EC: 0,00 do 20,00 mS/cm.
Zakres pomiaru TDS: 0,00 do 10,00 g/l.
Zakres pomiaru temperatury: 0,0 do 60,0 °C.

Dokładność pomiaru pH: ± 0,01.
Dokładność pomiaru EC: ± 2% pełnej skali.
Dokładność pomiaru TDS: ± 2% pełnej skali.
Dokładność pomiaru temperatury ± 0,5 °C.
Sonda: z czujnikiem temperatury,

 Kalibracja przy pomocy klawiatury,

Wodoszczelna obudowa
	1

	13.
	Mieszadło magnetyczne
	Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną odporną na temperatury do min 340°C. Przeznaczone do mieszania cieczy. Urządzenie wyposażone w sterownik umożliwiający regulację temperatury i prędkości obrotów. Płyta grzewcza ze stali nierdzewnej odporna na działanie wysokich temperatur.
	1

	14.
	Nefelometr
	Wyposażony w mikroprocesor, przenośny.

Dane techniczne

- skala pomiaru od 0 do 1000 FTU,  
 - kalibracja w 3 punktach 

(dla roztworów kalibracyjnych  0 i 10 FTUW).

Jako elementy wyposażenia urządzenie powinno zawierać : 

- 2 kuwety do pomiarów 

- roztwór do czyszczenia.
	1

	15,
	Polarymetr
	Polarymetr z lampą sodową, do pomiaru obrotu i kierunku obrotu płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego przez substancje optycznie czynne, a także służący w celu określenia stężenia cieczy. 

Metalowa konstrukcja z lekko pochylonym wałem o długości 220 mm. Z obrotową pokrywą, analizatorem i polaryzatorem. Zawiera rurki polarymetru 100 mm, 200 mm i oszczędną lampę sodową. 

Dane techniczne:

- zakres pomiarowy: 0 - 180 °, 

- szklane rury: o długości100 i 200 mm, o średnicy 15 mm 

- podziałka: 1 °, 

- czytelność: 0,05 ° (w skali Vernier’a)
Wykonawca winien przeprowadzić:

- pierwsze uruchomienie urządzenia/sprzętu,

- szkolenie (2h) z zakresu obsługi dla nauczycieli

Ponadto sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
	1

	16.
	Spektrofotometr UV - VIS i bliska podczerwień
	Spektrofotometr z wbudowany portem USB umożliwiającym podłączenie spektrofotometru do komputera, posiadający menu w języku polskim oraz aktualne oprogramowanie do obsługi spektrofotometru. Spektrofotometr umożliwiający wykonanie pomiaru w zakresie długości fali od ok 300- 1000 nm, w zestawie 

z elementami podstawnymi umożliwiającymi pomiar 
- kuwety szklane min 2szt.

-kuwety kwarcowe min 2szt.
Wykonawca winien przeprowadzić:

- pierwsze uruchomienie urządzenia/sprzętu,

- szkolenie (2h) z zakresu obsługi dla nauczycieli

Ponadto sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
	1

	17.
	Autoklaw
	Urządzenie do sterylizacji parowej, wyposażone w:
- detektor elektroniczny wyłączający zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody,
- podwójny bezpiecznik termiczny,
- system mechanicznego zamknięcia zapobiega otwarciu pokrywy w czasie cyklu,
- zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu.

Dane techniczne

Pojemność: do 20l

Max temperatura: 140oC

Zakres nastawy czasu sterylizacji: 1 do 300min
	1

	17.
	Cieplarka
	Cieplarka o pojemności min 30l. Budowa zapewniająca naturalny obieg powietrza oraz równomierność rozkładu temperatury
* komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej, 
z zaokrąglonymi kątami; możliwość zmiany ustawienia półek
* wyświetlacz LCD umożliwiający podgląd następujących funkcji: temperatura, czas, ochrona przed przegrzaniem
* niezależny obwód bezpieczeństwa dla
temperatury powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia, gdy zostanie przekroczona wartość zadana
Zakres temperatury : 

*temperatura otoczenia + 5 C - 80 C
* rozdzielczość temperatury: 0,1 C
* jednorodność temperatury: 0,5 C
* odchylenie temperatury: 0,2 C

Wykonawca winien przeprowadzić:

- pierwsze uruchomienie urządzenia/sprzętu,

- szkolenie (2h) z zakresu obsługi dla nauczycieli

Ponadto sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
	1

	18.
	Licznik kolonii z pisakiem
	Licznik kolonii wyposażony w system oświetlenia LED z technologią Dark-Field umożliwia uzyskanie wyrazistego obrazu kolonii na płytkach Petriego. Zintegrowany port USB umożliwia przesłanie danych bezpośrednio na komputer (do oprogramowania wybranego przez użytkownika). 

Urządzenie umożliwia zliczanie kolonii od 0 do 1999 na szalkach Petriego o średnicy 55, 65, 90 i 150 mm, za pomocą dowolnego pisaka. Proces zliczania odbywa się intuicyjnie. Po naciśnięciu pisakiem na szalkę urządzenie emituje sygnał dźwiękowy (o regulowanej głośności) i odnotowuje kolejną kolonię.
	1

	19.
	Mikroskop
	Mikroskop cyfrowy z trójokularową głowicą mikroskop w zestawie z kamerą min. 5 Mpx. Do kamery cyfrowej dołączony jest dysk instalacyjny z niezbędnym oprogramowaniem i sterownikami. 

Wyposażony w cztery wysokiej jakości soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40x i 100x (zanurzane w olejku immersyjnym). Zakres powiększenia od 40x do 2000x. Oprogramowanie dostosowane do systemu Windows dostępne w języku polskim.

Wykonawca winien przeprowadzić:

- pierwsze uruchomienie urządzenia/sprzętu,

- szkolenie (2h) z zakresu obsługi dla nauczycieli

Ponadto sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
	1

	20.
	Stomacher
	Stomacher  jest przeznaczony do rozdrabniania próbek o charakterze stałym. 

Możliwość regulacji siły uderzenia łopatek homogenizujących.

Wnętrze wykonane z poliwęglanu lub stali szlachetnej, łatwe do utrzymania w czystości,

Wyposażony w oświetlenie LED sygnalizujące zakończenie procesu homogenizacji,

Czas pracy oraz szybkość łopatek można zaprogramować.
	1

	21.
	Pryzmat w oprawie
	Pryzmat w oprawie do pomiarów przy użyciu tachimetrów elektronicznych.
Parametry:

- stała pryzmatu: 0/-30mm,

- średnica pryzmatu 65mm (+/-3mm),

- gwint 5/8’’

- możliwość pochylania pryzmatu z tarczą,

- wyraźne oznaczenie środka pryzmatu, które pomaga przy celowaniu,

- wodoszczelna konstrukcja umożliwiająca pracę w każdych warunkach terenowych
- wykonany ze szkła
	1

	22.
	Pehametry (miernik gleby), Płyn Helliga       
	Zakres pomiarowy 3,5-9 pH, zasilanie- bateria

Uzupełnienie kwasomierza glebowego- 40ml
	1


Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny należy dostarczyć do:

1) Pozycje wymienione 1 do 20 należy dostarczyć do Zespół Szkół Technicznych, ul. Mickiewicza 11, 38 – 100 Strzyżów,

2) Pozycja 21 należy dostarczyć do Zespół Szkół Agrotechnicznych, ul. Mickiewicza 13, 39 – 100 Ropczyce

3) Pozycja 22 należy dostarczyć do Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, 39 – 100 Ropczyce
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