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Załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	L.p.
	Nazwa produktu
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk/ zestawów

	
	Część I 
	
	

	1. 
	Tokarka numeryczna CNC  z kompletem wyposażenia głowicą narzędziową na min. 6 narzędzi
	Tokarka CNC o parametrach: system sterowania z możliwością programowania warsztatowego z nakładkami komunikacyjnymi w języku polskim, gniazda USB na pulpicie minimum 6 pozycyjna głowica narzędziowa z bezpośrednim mocowaniem narzędzi do toczenia zewnętrznego, uchwyt tokarski 3 szczękowy o średnicy min 160 mm, dodatkowo komplet szczęk twardych lewych i prawych , układ chłodzenia z doprowadzonym chłodzeniem przez tarczę głowicy, kabina osłony przestrzeni roboczej, instrukcja obsługi w języku polskim, średnica toczenia nad łożem min. 360 mm, średnica toczenia na suportem min. 210 mm, max długość toczenia od 700 do 800 mm, średnia uchwytu min. 160 mm, przelot wrzeciona min. 42mm. Wyposażenie dodatkowe: Komplet noży tokarskich na płytki wymienne (min 7 różnych rodzajów noży, wymagany nóż do gwintów + komplet zapasowych płytek z powłoką ochronną min. 20 szt.), komplet zapasowych płytek z powłoką ochronną przeznaczonych do toczenia aluminium min. 10szt), Komplet noży wytaczaków na płytki wymienne (zestaw min. 6 różnych noży + komplet zapasowych płytek ok. 10 szt.)

Komplet wierteł (zestaw min 10szt) i nawiertaków (zestaw min 6 szt), oprawka do mocowania wierteł pasująca do danej obrabiarki o różnych średnicach. Montaż uruchomieniowy oraz szkolenie (2 godziny) z obsługi maszyny w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim.
	1


Tokarkę numeryczną CNC z kompletem wyposażenia i głowicą narzędziową na min. 6 narzędzi należy dostarczyć do Zespołu Szkół Technicznych, ul. Wyspiańskiego 2, 39 – 120 Sędziszów Małopolski

	L.p.
	Nazwa produktu
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk/

zestawów

	
	Część II
	
	

	1. 
	Zestaw z manometrem do kontroli szczelności układu klimatyzacji
	Zestaw  z manometrem do kontroli szczelności pozwala na kontrolę  szczelności układu klimatyzacji i układu chłodzenia samochodów  pod ciśnieniem  do 2,5 bar (35psi).

 Tester ciśnieniowy składa się co najmniej z następujących elementów:
- 12 korków wlewu chłodnicy do kontroli ciśnienia stosowanych przy sprawdzaniu układów chłodzenia na szczelność
- termometru pozwalającego na kontrolę temperatury w układzie pompy ciśnieniowej 
z manometrem. 


	1


	2. 
	Podciśnieniowe urządzenie do odpowietrzania hamulców
	Przyrząd do odpowietrzania układu hamulcowego, również do zastosowania z systemem ABS. 

W komplecie uniwersalna końcówka do wszystkich pojazdów, zużycie powietrza  do 180 l/min , ciśnienie robocze od 6 do 8 bar. Zawartość kompletu:

- Przeźroczysty wąż,

- 1 przyrząd do odpowietrzania (pojemność 1.0 l),

- 1 pojemnik do napełniania ze stałą dyszą oraz

- 1 pojemnik do napełniania z elastyczną dyszą, pojemność co najmniej: 0.75. l
	1

	3.
	Tester pompy paliwowej i podciśnienia w samochodzie
	Tester pompy paliwowej  i podciśnienia  w samochodzie do silników benzynowych oraz służy do pomiarów:   

- podciśnienia w układach gaźnikowych oraz kolektorach ssących, 

- do badania wspomagania układów hamulcowych,

- zaworów selenoidowych, elektryczno-podciśnieniowych 

- do wykrywania przeciekających wtryskiwaczy i pomp paliwowych, 

- diagnostyki zaworów, 

- do przeprowadzania testów ciśnieniowych i próżniowych na pompach paliwowych mechanicznych i elektrycznych.
	1

	4.
	Stetoskop dla mechaników
	Stetoskop wyposażony  w osobną dokręcaną przedłużkę umożliwiającą pracę w trudno dostępnych miejscach.

Przyrząd umożliwia zlokalizowanie szumów, stuków i innych niepokojących dźwięków w:

- silniku

- skrzyni biegów
	1

	5.
	Uniwersalny zestaw do wymiany radia
	Zestaw narzędzi do wyciągania radia, montażu/demontażu elementów plastikowych z kokpitu

- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 

Ilość narzędzi w komplecie co najmniej: 12szt. 

Łyżki wykonane z tworzyw sztucznych lub aluminium, klucze metalowe z plastikowymi rączkami
	1

	6.
	Przyrząd do wymiany (wciskania i wyciskania) tulejek tylnej osi 
w samochodzie
	Zestaw służy do montażu i demontażu łożysk oraz tulejek. W zestawie prasy śrubowe 
i adaptery.

Zestaw zawiera co najmniej:

5 Pras śrubowych gwintowanych z łożyskami kulkowymi na końcach: M10 x 370mm, M12 
x 370mm, M14 x 350mm, M16 x 350mm, M18 x 350mm

Adaptery o wysokości zewnętrznej   60 mm każdy, Wymiary średnic zewnętrznych 
i wewnętrznych podano poniżej. 

Ø 90×80 mm, Ø 85×75 mm, Ø 82×72 mm

Ø 80×70 mm, Ø 78×68 mm, Ø 76×66 mm

Ø 74×64 mm, Ø 72×62 mm, Ø 70×60 mm

Ø 68×58 mm, Ø 66×56 mm,  Ø 64×54 mm

Ø 62×52 mm, Ø 60×50 mm, Ø 58×48 mm

Ø 56×46 mm, Ø 54×44 mm, Ø 52×42 mm

Ø 50×40 mm, Ø 48×38 mm, Ø 46×36 mm

Ø 44×34 mm

Walizka
	1

	7.
	Szczypce do ściągania przewodów świec zapłonowych
	1 szt. - Długie, zagięte powierzchnie chwytne do ściągania głęboko położonych końcówek przewodów świec zapłonowych 

Konstrukcja: Stal chromowo-molibdenowa, grubość szczęk co najmniej: 3mm i więcej,

zakres pracy szczęk: 11-40mm, długość co najmniej: 200 mm, 1 szt. - Długie na minimum 200 mm  szczypce do przewodów świec zapłonowych wykonane z grubej na co najmniej 3 mm oksydowanej stalowej blachy. Szczęki oraz rękojeść pokryto warstwą bezpiecznej i nie ślizgającej się gumy. Zakres pracy szczęk  wynosi od 5 do 20 mm.

1 szt. - Szczypce do zdejmowania nasadek świec zapłonowych ramiona pokryte podwójną warstwą PCW. Długie na co najmniej 275 mm , chwyt zakończony w kształcie otworu fi, 
12 mm.  Część szczypiec nieizolowana jest polerowana.

Izolacja we wszystkich 3 szt.  gwarantuje bezpieczne zdjęcie przewodu wysokiego napięcia 
z nasadką ze świecy zapłonowej nie powodując jego uszkodzenia.
	3

	8.
	Przewody rozruchowe do samochodu dł 4m 1000A
	Przewody wykonane z linki miedzianej, co gwarantuje wysoką przewodność i elastyczność.

- długość co najmniej 4 mb.

- waga co najmniej 2.5 kg.

- przekrój linki miedzianej co najmniej 35 mm2

- Izolowane zaciski.

- Opakowanie .

Przewody posiadają prąd rozruchowy co najmniej:
Prąd szczytowy 1000A

Prąd użyteczny minimum 220 A
	1

	9.
	Tacka magnetyczna na śrubki


	2 szt. TACA ( MISKA) OKRĄGŁA 100 mm do 120mm 

Magnes miski zatopiony  w gumie, która zabezpiecza lakier przed porysowaniem. Miska 
z podwójnej blachy tłoczonej, chromowanej i polerowanej powierzchniowo. 

3 szt. TACA  magnetyczna kształt: prostokątny 

długość: od 200 do  240mm

szerokość: od 100 do 140mm
	5

	10.
	Zestaw podświetlaczy NOID do badania sprawności układu elektrycznego wtryskiwaczy paliwa
	Zestaw do testowania wtrysków (0,03 do 8 bar).

Zestaw do ciśnieniowego testowania wtrysków samochodów. Pasujący do testu wtrysków: 
K-Jeronic, L / LH-Jetronic, Motronic, Motronic-Jetronic, MPFI, TBI, EFI, DIGIFANT 1/2, CIS-Digital, Weber CFI, Spi.

Zestaw składa się co najmniej z 30 adapterów i 5 przewodów, dla szybkiego podłączenia testera. 
W zestawie winno być ciśnieniomierz (0.03 do 8 bar (0.5 - 120 PSI))  walizka do przechowywania.
	1

	11.
	Klucz do regulacji drążków kierowniczych (3 punkty zacisku)
	Klucz nastawny szwedzki typ "S" do  złączy, rur, nakrętek, drążków kierowniczych.

Szczęki mają ustawione zęby w przeciwnych kierunkach i hartowane indukcyjnie,

Konstrukcja szczęk umożliwia chwyt trzypunktowy, 

Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu T

Wykonane ze stali  chromowo-wanadowej, kuty, hartowany olejowo.

Zakres pracy do 42 mm.


Długość minimum  320 mm

Waga minimum 800 g.
	1

	12.
	Odkurzacz przemysłowy do wiórków metalowych, chłodziwa z opiłkami
	Odkurzacz przemysłowy praca na mokro i sucho.

Moc nominalna  min. 1400 W 

Pojemność zbiornika  min. 25 l brutto, 20 l pyły, 15 l płyny 

Maks. podciśnienie  min. 248 mbar 

Przepływ minimalny  61 l/s

Napięcie zasilania: 230 V

Funkcje :

autootrząsanie filtrów, płynna regulacja siły, 2x filtry poliestrowe wielokrotnego użytku, praca z elektronarzędziem 

Wyposażenie: 

wąż min 5 m, przedłużki i kolanko, dysze, ssawki, adapter do elektronarzędzi 

Gwarancja  min. 3 lata 

Długość przewodu zasilającego  min. 8m.

Dodatkowe 2 filtry zapasowe poliestrowe wielokrotnego użycia

Emisja hałasu do 69 db(A).
	1

	13.
	Szczęki twarde długie do tokarki NEF 400
	Rodzaj szczęk: TWARDE, ZEWNĘTRZNE 

Typ: DO MOCOWANIA MAŁYCH ŚREDNIC

Materiał: STAL

Uzębienie: 1/16” x 90o 
Minimalna średnica detalu obrabianego [mm]: 4, maksymalna do 20 mm

Wymiary szczęk:
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	1

	14.
	Wytaczaki tokarskie
	Nóż tokarski z płytką lutowaną do obróbki stali:

-NNWb  - ISO 9, rozmiar trzonka 20x20;

-NNGd  - ISO 13, rozmiar trzonka 10x10;

-NNGd  - ISO 13, rozmiar trzonka 10x10;

-NNGd  - ISO 13, rozmiar trzonka 12x12;

-NNGd  - ISO 13, rozmiar trzonka 20x20
	5


Specjalistyczny sprzęt mechaniczny należy dostarczyć do Centrum Kształcenia Praktycznego, Dobrzechów 471C, 38 – 100 Strzyżów
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Biuro Projektu „Zawodowcy na start” 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
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